


MODULO 2: Procesos Instalación & Puesta en Marcha

Sesión 12: Instalación & Puesta Marcha Suelo Radiante.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 13: Instalación y puesta en marcha Techo radiante.
Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 14: Instalación y puesta en marcha Tuberías y
Aislamiento.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

FORMACIÓN ONLINE

#YoMeQuedoEnCasa



FORMACIÓN ONLINE

#YoMeQuedoEnCasa

Sesión 15: Instalación y puesta en marcha Generadores
Aerotérmicos y producción de ACS.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra a fin
de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad de los
trabajos de instalación.

Sesión 16: Instalación y puesta en marcha Unidades de
tratamiento de aire (VMC y Fan‐Coils)

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra a fin
de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad de los
trabajos de instalación.

Sesión 17: Instalación y puesta en marcha Regulación y Control.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra a fin
de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad de los
trabajos de instalación.

Sesión 18: Instalación y puesta en marcha Radiadores y Toalleros.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra a fin
de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad de los
trabajos de instalación.



UNI EN ISO 9001:2008
Sistema de Calidad de Gestión  

NI EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestión Ambiental 

OHSAS 18001:2007
Sistema de Salud , higiene y  Seguridad 



• Ley 31/1995 – actualización 12/2014 Prevención de Riesgos Laborales
• RD 1548/2011 – cualificación profesional en la Edificación y obra civil
• Reglamento Europeo de la construcción N. 305/2011
• UNE – EN 520 PLY (Placas Laminadas en Yeso)
• UNE – EN 13964 Techos Suspendidos
• LOE – 38/1999 (Ley de Ordenamiento de la Edificación)
• CTE – Código Técnico Edificación – y sus documentos básicos.

I. DB – SI – Seguridad en Incendios
II. DB – HE – Ahorro de energía
III. DB – HR – Protección frente al ruido

• RITE – Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
• Documentos relacionados

I. Montaje Sistemas PYL – UNE 102043 – AENOR 2013
II. Guía Soluciones PYL para cumplimiento CTE (ATEDI – AFELMA – CSIC)
III. Catálogo Elementos Constructivos – Registro General CTE (Inst. Eduardo 

Torroja – CEPCO – AICIA)

GUIA DE NORMATIVA RELACIONADA



• EN 13950 – Paneles compuestos para aislamiento térmico y acústico

• EN 14190 – Transformación PLY procedentes de procesos secundarios

• EN 13915 – Paneles transformados

• EN 14496 – Adhesivos a base de yeso

• EN 14209 – Molduras preformadas

• EN 13963 – Material de juntas

• EN 14195 – Perfilería metálica

• EN 14353 – Guarda‐vivos y perfiles metálicos

• EN 14566 – Elementos de fijación mecánica

• EN 14037 – Sistemas de canalizaciones en materiales plásticos

• EN 14240 – Ventilación de edificios. Techos fríos.

UNE COMPLEMENTARIAS



Al tratarse de un elemento estructural que 
al mismo tiempo forma parte de las 
instalaciones debe integrar diferentes know
how.

Estos deben coordinarse de manera 
precisa para realizar lo que se conoce 
como activación del techo.

Esto es un techo perfectamente 
instalado y nivelado con garantía de 
estanqueidad hidráulica hasta 
colectores.

¿QUIÉN TIENE QUE MONTAR EL TECHO RADIANTE?



TECHO RADIANTE vs TECHO TRADICIONAL

• ESENCIALMENTE UN TECHO RADIANTE SE 
INSTALA IGUAL QUE UN TECHO 
TRADICIONAL

• ESTRUCTURA PORTANTE 
• SUJECIONES Y FIJACIÓN
• NIVELACIÓN
• ACABADOS
• PLACAS ACTIVAS (CON CIRCUITO DE AGUA)
• PLACAS INACTIVAS (SIN CIRCUITO DE AGUA) 

o DE COMPENSACION
• CONEXIONES HIDRAULICAS
• DE 10 A 15 KG/M2 SEGÚN SOLUCION
• NO SE PUEDE TALADRAR CON LOS OJOS 

CERRADOS



HAY QUE TENER UN PROYECTO 
TOTALMENTE DEFINIDO



• MODULARES 
REGISTRABLES 

• CONTINUOS 
• CONTINUOS 

CON 
FOSEADO 
PERIMETRAL

TIPOS DE TECHO RADIANTE



TECHOS CONTINUOS PYL CONEXIONES TECHO 
METÁLICO REGISTRABLE

HOY NOS CENTRAREMOS EN …



ELEMENTOS GENERICOS 
‐ GAFAS
‐ GUANTES
‐ CASCO
‐ CALZADO
‐ ROPA ADECUADA

ELEMENTOS ESPECIFICOS RECOMENDABLES
‐ ASA PORTAPLANCHAS
‐ ELEVADOR

SEGURIDAD E HIGIENE



• Nivel (láser y manual)

• Metro y regla extensible

• Herramientas de corte manual:

a) Cúter

b) Tenazas

c) Tijeras

d) Alicates de corte

e) Corta – varillas

f) Serrucho de contonear

g) Serrucho redondo

h) Serrucho para escayola

• Limas y Lijadora eléctrica

• Llanas

• Espátulas

• Paletas

• Porta pastas

• Corta círculos

• Remachadora

• Escofina

• Destornillador (eléctrico y manual)

• Taladro eléctrico

• Grapadora

HERRAMIENTAS RECOMENDABLES



ACOPIO DE MATERIALES EN OBRA

• Disponer de una zona específica para la descarga de materiales de pavimento plano.

• Disponer de la maquinaria necesaria para la descarga.

• Zona de acopio plana y segura, al abrigo de lluvia e insolación directa.

• Ideal no apilar los palets de plancha. En caso imprescindible apilar un máximo de 2 palets.

• Revisar y puntear el material recibido comprobando que coincide con el solicitado antes de desembalar. 

Especialmente en el caso de elementos pequeños como adaptadores, colectores o tornillería.



INICIO DE LOS TRABAJOS DE TECHO

• Fachadas terminadas y obra cubierta 

• Huecos exteriores ejecutados

• Carpintería exterior firme y cercos interiores acoplados

• Particiones y tabiques de distribución realizados

• Trasdosados

• Instalaciones

• Suelo en base de asiento



ORDEN DE EJECUCIÓN

• Replanteo de la instalación siguiendo proyecto.

• Instalación de los colectores

• Instalación de las tuberías de los circuitos hasta colector

• Instalación estructura de soporte

• Fijación de las placas a la estructura de soporte

• Conexión hidráulica de placas y colectores

• Pruebas de estanqueidad y régimen de carga

• Instalación de placas inactivas y compensación de zonas abiertas

• Cierre del techo: enmasillado y lijado

• Retirada de la lámina de protección en el caso de planchas metálicas













CONEXIONES HIDRAULICAS

• Los circuitos no pueden superar los 300l/h

• Se pueden unir en serie hasta 4 paneles de 1200x2000

• O bien 8 paneles de 1200x1000 o de 600x2000

• Y hasta 12 paneles de 600x1200m

• Se cortan a medida los tubos de salida de las placas

• Las conexiones de las placas son mediante racores push

• Las conexiones a colectores mediante adaptadores roscados – recordar identificar circuitos ‐

• Las tuberías de los circuitos deben ir aisladas térmicamente





CONEXIÓN DE LAS PLACAS



CONEXIONES DEL COLECTOR



¿CUÁNTO ESPACIO 
NECESITO EN EL 
FALSO TECHO?



TECHO RADIANTE METÁLICO MODULAR Y REGISTRABLE DE 600x600





MODULARIDAD EN OFICINAS



PLANCHA DE 1200X1200



Y…   ¿ESTE TECHO ES RADIANTE?



LLENADO Y PUESTA EN SERVICIO

• LLENADO DE LA INSTALACIÓN Y PURGA DEL AIRE EN LA MISMA

• CERRAR TODOS LOS CIRCUITOS MANUALMENTE EXCEPTO EL MÁS ALEJADO

• LLENARLO DE AGUA Y ELIMINADO TODO EL AIRE CERRAR EL CIRCUITO Y ABRIR EL SIGUIENTE

• REALIZAR LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DURANTE 30 MINUTOS ENTRE 4 Y 6 BAR DE PRESION

• DEJAR LA INSTALACION EN CARGA A PRESION DE TRABAJO 1 BAR

• IDEALMENTE EN CALOR PARA COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PANELES.

• REVISAR EQUILIBRADO DE CIRCUITOS SI ES NECESARIO

• AÑADIR ADITIVO

• REALIZAR INFORME MEMORIA CONDICIONES PUESTA EN MARCHA

• INSTALAR LOS CABEZALES ELECTROTÉRMICOS CORRESPONDIENTES.





MANTINIMIENTO




