


BLOQUE 1:

Sesión 1: Programas de cálculo GKPlay_2020 de GIACOMINI
para SMART CONFORT. Qué es Smart Confort. Estudio
integrado. Flujo de trabajo. Ejemplo de cálculo de un proyecto
Unifamiliar y otro Plurifamiliar.

Sesión 2: Suelo radiante. EN 1264, parámetros de diseño,
materiales, Rt, mortero, inercia/tiempo de respuesta,
importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento con
GKPlay_2020.

Sesión 3: Regulación para sistemas radiantes. Control de
temperatura, control de temperatura y humedad, sistemas
ARS, control de la temperatura del agua, integración y des‐
humectación, control de la VMC. KLIMATRONIK,
KLIMADOMOTIC y KLIMABUS. Selección de equipos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 2

Sesión 4: Techo radiante. Parámetros esenciales: Normas de
referencia, Ensayos, Materiales, inercia/tiempo de respuesta,
peso, importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento
con GKPlay_2020.

Sesión 5: Ventilación Mecánica controlada (VMC). Tipos de
ventilación, CTE, impacto energético, aire exterior y aire
recirculado, recuperadores estáticos y entálpicos,
deshumectadores termodinámicos e hidrónicos, unidades
integradas. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 6: Sistemas de producción individual: Equipos
aerotérmicos para sistemas radiantes. Diseño hidráulico,
producción de ACS. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 7: Hidrónica. Caudal, pérdida de carga, bombas, cálculo
de tuberías y aislamiento, equilibrado estático, dinámico y
control de la presión diferencial. Aplicaciones. Cálculos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 3

Sesión 8: Fontanería en CTE. Cálculo de instalaciones de
fontanería. AFS, ACS y recirculación. Aplicaciones en viviendas,
hoteles y otros usos. Ejemplos de cálculo con GKPlay_GX y
GKPlay_2020_SMART_COMFORT

Sesión 9: Instalaciones centralizadas. Contabilización de
energía. Módulos multiusuario. Satélites para producción
instantánea de ACS.

Sesión 10: OPEN_BIM_GIACOMINI I. Qué es BIM. Librerias BIM.
Flujo de trabajo en proyectos BIM. Revit o OPEN BIM. Cálculo
de sistemas radiantes con OPEN BIM de GIACOMINI, cómo
empezar.

Sesión 11: OPEN_BIM_GIACOMINI II. Cálculo de sistemas
radiantes con OPEN BIM. Ejemplo de cálculo completo de suelo
radiante. Emplazamiento de colector. Trazado de circuitos.



Sesión 17: Instalación y puesta
en marcha. Regulación y control
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Qué regulación proponer?

¿Solo calor?
¿Calor + frío?

¿Se debe controlar Tª agua 
y bomba de secundario?

¿Debe darse señal a 
producción?

¿Fancoils?

¿Deshumidficadores?

¿VMC?

¿App? ‐ ¿BMS?
(KNX, Modbus..)

¿Quién es el usuario final?
Complejidad instalación
‐ Día/Noche
‐ Cronos

¿Uso de instalación?
1ª /2ª residencia

¿Qué solución?
SR – TR – Radiadores …



Planteamiento de instalación

Planteamiento entre actores para
determinar señales necesarias entre
dispositivos.

Necesidad de descubrir todos los
detalles y casuísticas de la instalación.

‐ ¿Quien da señal frío/calor?
‐ Buses comunicación
‐ Señal Fancoil a 3Vel 230V o 0‐10V
‐ Paro/marcha sistema
‐ …



Importante

PUESTA EN MARCHA AL FINAL DE LA OBRA

POCO MARGEN PARA MODIFICACIONES



Instalación



Instalación
HERRAMIENTAS NECESARIAS

‐ Destornilladores
‐ Pelacables
‐ Tester
‐ Alicates
‐ …

Antes de empezar… 
Realizar cableado y conexiones sin tensión! 
Cortocircuitos, daños en dispositivos 
electrónicos, etc..

SEGURIDAD LABORAL

‐ Personal cualificado (RBT)
‐ EPIs

‐ Guantes / manguitos
‐ Casco / botas
‐ Protección ocular



Instalación
TENDIDO DE MANGUERAS

‐ Secciones de cable definidas por fabricante
o dimensionados por consumo de dispositivo.

‐ Tipo manguera (par trenzado, pantalla, …)
‐ Holgura en corrugado
‐ Previsión de cables extra(€)
‐ Identificación de mangueras



Instalación

Cuadro eléctrico para control

‐ Dimensiones adecuadas
‐ Protecciones eléctricas individuales
‐ Bandejas pasacables
‐ Cables con longitud sobrante
‐ Punteras en conexiones
‐ Bornes de conexión entre cuadro y mangueras
‐ Apriete de conexiones! Reapriete después de uso



Instalación
Código de colores en cableado

‐ Fase – Marrón (o negro)
‐ Neutro – Azul
‐ Toma tierra – amarillo/verde

‐ Alternativas para control, negro, gris, rojo, etc…

Mantener criterio entre operarios 
en la misma instalación. 
Imprescindible en cableado de 
comunicaciones.



Cabezales electrotérmicos R473 ‐ R478
R473 – Normalmente cerrado: Sin tensión evita circulación de agua
R478 – Normalmente abierto: Sin tensión permite circulación de agua
Versiones 230V / 24V, con/sin final de carrera (contacto libre potencial)
Tiempo apertura: 4/5 minutos. No es un motor.

Instalación

R473 R478

Indicador posición



Cabezal NC R473
R473 – Normalmente cerrado: Sin tensión evita circulación de agua
Pulsar la lengüeta roja una vez acoplado a la válvula!

Pestaña de bloqueo:
Con la lengüeta hacia fuera (suministro de fábrica) 
se facilita el acople a la válvula pero mantiene el 
cabezal en posición intermedia.



Tipos de regulación

‐ Stand Alone. Control ciruclador con finales de carrera
‐ Stand‐Alone. Control con módulo PM100
‐ Klimatronic Crono externo
‐ Klimatronic 1 Crono
‐ Klimatronic 2 Cronos
‐ Klimatronic multicrono
‐ Klimabus
‐ Klimadomotic

+ Prestaciones

‐ Prestaciones



Stand‐Alone. Cabezales con final de carrera



Stand‐Alone. PM100 ‐ Crono en TA / Crono externo
‐ Alimentación bomba



Klimatronic

Control de zonas (10 canales) y puesta en marcha de circulador.
Invierno/verano centralizado. Con una sola orden todos los termostatos cambian de modo.
No regula temperatura del agua.
Cableado multifilar (5 hilos) de módulo PM100 a termostatos ambiente



Klimatronic – 1 Crono



Klimatronic – 2 cronos (A y B)



Klimatronic – Multicrono



Klimadomotic RAD
Sistemas radiantes en calefacción y refrescamiento.
Calefacción por curva de compensación según Tª
exterior y refrescamiento por punto de rocío, 
controlando humedad ambiente.



Pantalla KD410
Punto central de control de la instalación
Gestión temperatura de todas las zonas (máx. 32)
Programación horaria independiente/común
Paro/marcha de instalación
Invierno/verano (según configuración)
Estado del sistema
Enlace Wifi con Router de la vivienda
…

Cableado 4x0,5mm2 apantallado a KPM40.
Componente del BUS master
Alimentación mediante propia manguera del sistema.



Módulo Hydro KPM40

MÁX 4 UNIDADES



Módulo Hydro KPM40



Sondas K410W ‐ Wireless
Necesidad de Acces point, sonda cableada trabajando solo como receptor
Sondas con 2 pilas AA. Ponerlas en el momento de configurar instalación



Sondas K410W ‐ Cableadas
Sin pilas

Alimentación y comunicación 
mediante bus de 4x0,5mm2 
apantallado.

Conexión de sondas en serie.
No se aceptan conexiones tipo 
estrella, anillo cerrado, tipo árbol…



Sondas de temperatura
K463P 
Sonda temperatura de impulsión (agua).
2 hilos, sin polaridad.
Conexión a módulo KPM40

K465
Sonda exterior. Orientación norte (fuera radiación solar)
Alimentación y comunicación en Bus Master (KD410, KPM40, etc..)

K465

K463P



Módulo Air KPM45
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Klimadomotic – Configuración de sistema
El sistema no dispone de detección automática 
para los componentes conectados, debe 
realizarse una asignación manual.

Nombre de las zonas.

Verificación previa a configuración

Manual de configuración



Klimadomotic TRV ‐ Radiadores



Puesta en marcha. Stand‐Alone y Klimatronic
(Preferible producción operativa para funcionamiento real de instalación)

Checklist de verificación de las funciones de sistema:
Termostatos ambiente leen temperatura coherente. Comparación con termostato calibrado/fiable.
Cuando el termostato está en demanda se activan las zonas correspondientes del sistema.
En demanda, se activa la bomba de circulación o se da orden pertinente a producción.



Puesta en marcha. Klimadomotic
(Preferible producción operativa para funcionamiento real de instalación)

Checklist de verificación de las funciones de sistema:
Se han detectado todos los dispositivos, el sistema comunica perfectamente.
Las sondas de impulsión y exterior leen valores correctos.
Sondas ambiente leen temperaturas coherentes. Comparación con termostato calibrado/fiable.
Cuando el termostato está en demanda se activan las zonas correspondientes del sistema.
En demanda, se activa la bomba de circulación o se da orden pertinente a producción.
La válvula mezcladora ajusta la temperatura del agua a la consigna calculada.
Las salidas auxiliares se activan cuando es solicitado y se ponen en marcha los dispositivos correspondientes.




