


BLOQUE 1:

Sesión 1: Programas de cálculo GKPlay_2020 de GIACOMINI
para SMART CONFORT. Qué es Smart Confort. Estudio
integrado. Flujo de trabajo. Ejemplo de cálculo de un proyecto
Unifamiliar y otro Plurifamiliar.

Sesión 2: Suelo radiante. EN 1264, parámetros de diseño,
materiales, Rt, mortero, inercia/tiempo de respuesta,
importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento con
GKPlay_2020.

Sesión 3: Regulación para sistemas radiantes. Control de
temperatura, control de temperatura y humedad, sistemas
ARS, control de la temperatura del agua, integración y des-
humectación, control de la VMC. KLIMATRONIK,
KLIMADOMOTIC y KLIMABUS. Selección de equipos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 2

Sesión 4: Techo radiante. Parámetros esenciales: Normas de
referencia, Ensayos, Materiales, inercia/tiempo de respuesta,
peso, importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento
con GKPlay_2020.

Sesión 5: Ventilación Mecánica controlada (VMC). Tipos de
ventilación, CTE, impacto energético, aire exterior y aire
recirculado, recuperadores estáticos y entálpicos,
deshumectadores termodinámicos e hidrónicos, unidades
integradas. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 6: Sistemas de producción individual: Equipos
aerotérmicos para sistemas radiantes. Diseño hidráulico,
producción de ACS. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 7: Hidrónica. Caudal, pérdida de carga, bombas, cálculo
de tuberías y aislamiento, equilibrado estático, dinámico y
control de la presión diferencial. Aplicaciones. Cálculos con
GKPlay_2020.



Sesión 2: Suelo radiante.
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Objetivos de esta sesión (20 minutos de…)
• Marco normativo

– CTE DB HE
– CTE DB HR
– RITE
– EN1264. Tipologías, Paso, 

tubo, Emisión térmica 
(límite) , temperatura 
superficial, caudal, 
Materiales, Panel, 
resistencia térmica del 
panel, Rt del pavimento 
banda perimetral, mortero, 
espesor, juntas de 
dilatación y de ruptura

– EN13163. Resistencia 
térmica y conductividad, 
resistencia a la compresión.

• Ejemplo de cálculo y dimensionamiento con 
GKPlay 2020

– Selección de parámetros
– Emplazamiento del colector
– Objetivo 1: cubrir CT
– Objetivo 2: No superar Ts (29, 33, 35)
– Objetivo 3: Minimizar consumo (Reducir Ti)
– EN1264. Tipologías, Paso, tubo, Emisión térmica, 

caudal, Materiales, Panel, resistencia térmica 
banda perimetral, mortero, espesor, juntas de 
dilatación 

– EN13163. Resistencia térmica y conductividad, 
resistencia a la compresión.

• Soluciones constructivas
– KLIMANEWBUILDING 
– KLIMARENEW. Bajo espesor
– KLIMADRY. Bajo espesor sin 

mortero





Parque de viviendas construidas en España en M de viviendas durante los 
últimos 65 años

0

5

10

15

20

25

30

16 años

NBE-CT79 CTE-2006, 13…

13 años

8 años ¿300 años para renovar el 
parque actual?



CTE DB HE: la Ti es la clave

• COP mejora de 3,4 
a 5,4 si cambiamos 
de 45º a 30º

• (a 7ºC T ext)

• 37% ahorro !!!



• EER de 3,5 a 4,5

• Si cambiamos de  
7º a 15º

• (a 30ºC T ext)

• 22 % ahorro!!!!

CTE DB HE: la Ti es la clave



CTE DB HR: 3 maneras de justificar dB Fonoabsorbencia
Ensayo EN ISO 10140
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EN 1264: tipologías, emisión…
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 • Método de cálculo
– Flujo de calor (materiales)

– Longitud de tubería

– Temperatura superficial

– Flujo de calor (calefacción)

– Flujo de calor (Refrigeración)

– Caudal de agua



EN1264. Juntas de dilatación Panel Aislante

Tubo
Junta de 
Dilatación

Tubo Corrugado

40 m2
2:1

40 m2

Max 8:1

40 m2



EN1264 Junta perimetral



EN1264 resistencia térmica del panel



Espesores de mortero para suelo radiante





Tiempo de respuesta KlimaDRY



Tiempo de respuesta Mortero: 20 min/cm





• Características principales
– EPS 210 Grafito
– Rigidez dinámica SD10
– Rt 0,75 y 1,25
– 23 dB EN ISO 10140
– Desde 1cm de mortero








