


BLOQUE 1:

Sesión 1: Programas de cálculo GKPlay_2020 de GIACOMINI
para SMART CONFORT. Qué es Smart Confort. Estudio
integrado. Flujo de trabajo. Ejemplo de cálculo de un proyecto
Unifamiliar y otro Plurifamiliar.

Sesión 2: Suelo radiante. EN 1264, parámetros de diseño,
materiales, Rt, mortero, inercia/tiempo de respuesta,
importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento con
GKPlay_2020.

Sesión 3: Regulación para sistemas radiantes. Control de
temperatura, control de temperatura y humedad, sistemas
ARS, control de la temperatura del agua, integración y des-
humectación, control de la VMC. KLIMATRONIK,
KLIMADOMOTIC y KLIMABUS. Selección de equipos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 2

Sesión 4: Techo radiante. Parámetros esenciales: Normas de
referencia, Ensayos, Materiales, inercia/tiempo de respuesta,
peso, importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento
con GKPlay_2020.

Sesión 5: Ventilación Mecánica controlada (VMC). Tipos de
ventilación, CTE, impacto energético, aire exterior y aire
recirculado, recuperadores estáticos y entálpicos,
deshumectadores termodinámicos e hidrónicos, unidades
integradas. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 6: Sistemas de producción individual: Equipos
aerotérmicos para sistemas radiantes. Diseño hidráulico,
producción de ACS. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 7: Hidrónica. Caudal, pérdida de carga, bombas, cálculo
de tuberías y aislamiento, equilibrado estático, dinámico y
control de la presión diferencial. Aplicaciones. Cálculos con
GKPlay_2020.



Sesión 6: Producción individual:
Aerotermia
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Objetivos de esta sesión (30 minutos de…)
• Conceptos generales

– Refrigeración, breve 
historia, gases refrigerantes 
RSIF 2019

– EER, COP, SCOP
– Condiciones límite de 

máquinas frigoríficas
– Caudales de agua mínimo y 

máximo
– Volumen mínimo de agua
– Prestaciones de la bomba

• Ejemplo de cálculo y dimensionamiento con 
GKPlay_2020
– Cálculo de la demanda de ACS
– Criterios de selección de equipos
– Compensación de la carga térmica
– Valoración económica

• Soluciones constructivas
– Unidades BIBLOC
– Unidades MONOBLOC
– PRODUCCIÓN DE ACS
– Parámetros configurables
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Breve historia de los gases refrigerantes

• SXIX Primeras máquinas con NH3. Grandes logros! Transporte 
de mercancías, la construcción del metro de París!

• SXX 
– Gases refrigerantes en base HC: R22  HCFCl (seguro, no tóxico, 

compatible con materiales, presiones razonables, y barato!)
– 1987. Agujero de Ozono. Protocolo de Montreal. Se prohíbe el Cl. 

Llegan los CHF. R410 (50% R32 CF2H2 y R125 C2F5H1).
– 1997. Kioto. Reducir el Efecto invernadero. Volvemos al CF2H2.
– 2019. Modificación del RSIF. Aceptamos R32 como gas seguro
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RSIF. Instalación de gases en recintos
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Eficiencia

• EER: Energy Efficiency Ratio.
• COP: Coefficient Of Performance.

• SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio.
• SCOP: Seasonal Coefficient Of Performance.

• Se mide con cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%) 
• Tiene en cuenta consumos fantasma.



COP = 4  EER = 3

1 kW

4 kW 3 kW



Producción de ACS

• INSTANTÁNEA (Caldera): 25-30 kW/vivienda
• CON AEROTERMIA (5-15 kW): Necesito ACUMULACIÓN
• CON ACS NO PRODUZCO FRIO!!
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MONOBLOQUE
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COP parametrizado
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Límites de funcionamiento



Correcciones con GLICOL



Caudales mínimo y máximo



Prestaciones del circulador



Volumen mínimo de agua
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