
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIMADOMOTIC 

Guia Rápida  



 
 
 
 

SISTEMA KLIMADOMOTIC 
 

Todas las funciones de su instalación, excepto la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), 
son controlables desde su sistema KLIMADOMOTIC. En esta guía le explicamos las funciones 
principales. Consulte el manual para obtener el máximo beneficio de sus prestaciones en el 
siguiente enlace: 
 

https://static.giacomini.com/espana.giacomini.com/catalog/technical_documentation/KD410_manual.pdf 
 

Pantalla Principal 
La pantalla principal muestra la información relevante del sistema: 
 

 
 

 
Muestra la información de cada zona: Nombre, temperatura ambiente (en grande en el centro) y 
temperatura objetivo o consigna en la parte inferior. Si se pulsa cambia secuencialmente la zona 
mostrada. 
Muestra el modo de trabajo: Confort, STAND-BY, ECO o MANUAL. Si se pulsa permite el acceso a la 
información detallada de cada zona. 
 
Indica la situación meteorológica en la zona de referencia. La información se obtiene de Bases de datos 
climáticas Online. 
 
Muestra el estado de la conexión Wi-Fi. 
 
 
Acceso directo a la programación semanal. 
 
 
Acceso directo a la relación de ZONAS. 
 
 
Acceso directo a la configuración del dispositivo. 
 
 



 
 
 
 

Encender/Apagar el sistema 
El encendido/apagado del sistema se realiza mediante las siguientes acciones: 
 

  Configuración  Estado del Sistema  Encendido / Apagado  Validar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga en cuenta que las instalaciones SMART COMFORT están diseñadas para atender la demanda calefacción, 
climatización y ventilación de manera permanente durante todo el año, por lo que le recomendamos apagar el sistema 
únicamente en periodos prolongados en los que no sea utilizado. 
 

IMPORTANTE. La instalación solo puede ponerse en marcha y pararse desde la pantalla principal, por 
lo que cuando la instalación se ha parado, no puede activarse desde ningún dispositivo remoto. Para 
poder activar o desactivar la instalación tanto en modo local como remoto, es recomendable utilizar 
el modo VACACIONES. 
 

 
 
 

Modo Vacaciones 
La instalación puede dejarse en estado “durmiente” o “Vacaciones” del siguiente modo: 
 

  Configuración  Estado del Sistema  Modo Vacaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modo Vacaciones puede programarse para determinadas fechas o bien puede activarse hasta nueva orden, lo que 
permite activar /desactivar la instalación desde dispositivos móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cambio de estación 
El cambio de estación puede hacerse desde el propio sistema KLIMADOMOTIC. Para configurar el modo de 
funcionamiento de su instalación desde KLIMADOMOTIC, debe hacerse desde la pantalla principal mediante las 
siguientes acciones: 
 

  Configuración  Modo de funcionamiento  Verano / Invierno  Validar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que este sistema no esté activo, el cambio de estación se realizará mediante ordenes externas provenientes 
de sistemas de control centralizado o de la propia producción o generador. Consulte con su instalador como realizar 
este cambio correctamente. 
 
 

Programación semanal 
Le recomendamos que establezca los horarios de funcionamiento más adecuados a su estilo de vida para que la 
instalación se adapte a ellos de la manera más confortable y eficiente posible. 
 
Ello debe hacerse desde la pantalla principal mediante las siguientes acciones: 
 

  Configuración  Programación 
 
 
 
 
 
 
 

 Verano / Invierno  Marque las zonas que quiere programar  Indique las temperaturas deseadas 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Elija la hora  Elija el modo  pinte y valide 
 
 
 
 
 
 
 

 Guarde los cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recomendamos emplear programas diferentes para zonas con uso diferente: Zona día, zona noche, 
Habitación de invitados, etc. Para cada agrupación puede establecer temperaturas-objetivo distintas. 
 
 
 

 
Las temperaturas recomendadas son: 
 
CONFORT:  21ºC en invierno y 25ºC en verano. Ideales para periodos en los que estamos presentes. 
STANDBY:  19ºC en invierno y 27ºC en verano. Ideales para periodos breves en los que nos ausentamos unas horas. 
ECO:   17ºC en invierno y 29ºC en verano. Ideales para periodos de ausencia, fines de semana, etc. 
 
Tanto las consignas de referencia como los horarios de cada consigna pueden definirse para el conjunto de la instalación,  
para un grupo determinado (zona día, zona noche, zona invitados, por ejemplo) o para una estancia en concreto. 

- La agrupación de zonas debe hacerse repitiendo el proceso anterior tantas veces como sea necesario. 
- La variación de las condiciones concretas de una zona puede hacerse directamente en cada zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Funcionamiento manual desde la pantalla principal 
Cuando la programación semanal no se ajuste a una situación especifica (regresamos antes a casa, alargamos una cena, 
etc) es posible modificar la función programada y la respuesta del sistema. 
 
Para ello es necesario acceder a la información detallada de cada zona, pulsando el icono del MODO en la página 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pantalla se indica el nombre de la zona (salón) junto al icono , que permite acceder a la programación horaria 
especifica de esta zona. 
 
Cambio de consignas para cada zona 
Las consignas de los modos programados se definen de manera general en el proceso de programación horaria, pero 
pueden adaptarse a cada zona desde este menú. 
Para ello es necesario situarse en el modo sobre el que se va a modificar la consigna y después presionando +/- para 
subir / bajar la consigna. 

Por ejemplo, presionando   y luego  se pueden modificar las consignas del modo CONFORT. 
 
Cambio temporal de modo (CONFORT, ECO, ESTANDBY, MANUAL) 
El modo de funcionamiento viene definido por la programación semanal establecida, pero es posible cambiarlo a través 
de este menú. 
Para ello es necesario situarse en el modo que se quiere activar y presionar seguidamente OK.  

Por ejemplo, desde el modo Eco se puede cambiar al modo Confort presionando  y luego  . de manera que 
el sistema activará el modo CONFORT. 
 
Este cambio será temporal, y se visualiza mediante el icono de un reloj junto al icono del MODO. Esto significa que 
prevalece la programación horaria sobre el cambio, de modo que en el siguiente cambio de modo programado se 
reestablece el funcionamiento programado. En caso de desconexión eléctrica, a su restitución el sistema priorizará 
siempre la programación horaria. 
 
Cambio permanente a modo MANUAL 
El modo MANUAL puede activarse de manera permanente de la siguiente manera: 

Desde cualquier modo presionar el modo MANUAL   seguido  de  para anular el bucle temporal y luego. 
De esta forma se mostrará el icono manual sin el reloj, indicando que el cambio será permanente. 
 



 
 
 
 

Control desde SMARTPHONE 
El sistema KLIMADOMOTIC de GIACOMINI puede ser controlado desde cualquier celular o dispositivo similar que opere 
mediante IOS o ANDROID y que tenga instalada la app G-Connect de Giacomini. Cada instalación puede ser accesible 
desde varios dispositivos al mismo tiempo, prevaleciendo siempre la última orden dada. 
 
Como empezar 
El primer paso necesario es la descarga de la App desde su proveedor de aplicaciones. Seguidamente, deberá registrarse 
mediante un mail y una contraseña. 
 
Como conectarse a una instalación 

Desde el menú Setting, presionar el icono  para acceder el menú de vinculación 
con una instalación existente. Necesitará el numero de Serie y el MAC Address 
que debe obtener de la pantalla KD410 de su instalación. Una vez introducidos 
presione Confirmar y la vinculación se realizará automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modo Vacaciones (encender / apagar a distancia) 

La aplicación permite activar o desactivar la instalación a distancia mediante el modo vacaciones, 
que puede activarse / desactivarse mediante el menú Settings  VACATION. 
El modo Vacaciones ACTIVO implica que la instalación queda “durmiente”, es decir, parada sin 
ninguna actividad salvo la de protección anti heladas. 
 
 
 
Menú principal HOME 
En esta pantalla se muestra la información principal de cada zona. Puede visualizar las zonas 
secuencialmente tocando el nombre de la ZONA o la temperatura. 
En esta pantalla se visualiza tanto la temperatura ambiente como la temperatura objetivo, así como 
la distancia entre ellas. La temperatura objetivo será la definida mediante la programación horaria, 
pero puede modificarla temporalmente desde esta pantalla utilizando las flechas  y Este 
cambio será temporal y se mantendrá hasta el siguiente cambio de modo definido en la 
programación semanal. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Menú Rooms (habitaciones) 

En esta pantalla se muestra la lista de zonas bajo control, de las que se indica el nombre, La 
temperatura ambiente y la humedad relativa (si la sonda dispone de sensor Hr). Si está en demanda 
o no, y el modo de funcionamiento (CONFORT, ESTAND-BY, ECO o MANUAL mediante el icono  de 
una mano). 
En modo VERANO, las zonas en demanda muestran el icono  en color azul, mientras que las zonas 
fuera de demanda muestran el icono  en color gris. 
El icono   indica cuando está activa la orden de tratamiento de aire. 
En invierno, el estado la demanda se indica mediante el icono de una llama. 
Cuando una zona está en demanda, Se activan las bombas de circulación de agua y también la 
producción de energía. 
Cuando no hay zonas en demanda, bombas y generadores deben permanecer parados. 
 
Desde el menú Rooms se puede acceder a una pantalla especifica para cada zona desde la que 
puede cambiarse temporalmente el modo de funcionamiento entre CONFORT, STAND-BY y ECO.  
 
Este cambio será temporal, lo que significa que prevalece la programación horaria sobre el cambio, 
de modo que en el siguiente cambio de modo programado se reestablece el funcionamiento 
programado. En caso de desconexión eléctrica, a su restitución el sistema priorizará siempre la 
programación horaria. 
 

También es posible activar el modo manual de manera permanente, y fijar una 
temperatura determinada para una estancia.  
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Mantenimiento y cuidado 
Giacomini recomienda contratar un servicio especializado de mantenimiento preventivo que revise el correcto 
funcionamiento del equipo y de su instalación antes de cada temporada de servicio (una o dos veces al año), con objeto 
de minimizar el riesgo de paradas por seguridad o avería. 
 
En estas visitas se revisarán los parámetros indicados en los manuales del equipo, entre los que resumimos de manera 
no exhaustiva los más relevantes: 
 

- Llenado del circuito del agua. 
- Presencia de burbujas en el circuito del agua. 
- Controlar el funcionamiento correcto de los órganos de control y seguridad. 
- Controlar que no existan pérdidas de aceite en el compresor. 
- Controlar que no existan pérdidas de agua en el circuito hidráulico. Controlar que el flujostato funcione 

correctamente. 
- Controlar que las resistencias del cárter estén alimentadas y que funcionen. 
- Limpie los filtros metálicos del circuito hidráulico. 
- Limpiar la batería aleteada con aire comprimido. 
- Controlar que los terminales eléctricos se encuentren dentro del cuadro eléctrico y que estén bien fijados en 

las regletas de borne del compresor. 
- Apriete las conexiones hidráulicas. 
- Controle la fijación y la compensación de los ventiladores. 
- Tensión eléctrica correcta. 
- Consumo eléctrico correcto. 
- Control de la carga de refrigerante y presiones de trabajo 
- Eficiencia de la bomba de circulación. 
- Control del recipiente de expansión. 
- Si la unidad debe permanecer durante un largo período fuera de servicio, descargue el agua de las tuberías y 

del intercambiador de calor. Esta operación es indispensable cuando, durante el período de inactividad, se 
prevean temperaturas ambiente inferiores al punto de congelación del fluido utilizado. 

 
La falta de mantenimiento puede ocasionar interrupciones de servicio de calefacción o de producción de ACS 
debidas a problemas de diferente severidad, que pueden generar daños en el equipo e incluso propiciar la pérdida 
de la Garantía del Fabricante. Si no dispone de un servicio de mantenimiento preventivo, puede contactar con 
GIACOMINI ESPAÑA o con nuestro SAT GIACOMINI para contratarlo. 

 

  



 
 
 
 

Sobre este manual y la Garantía Giacomini 
Este manual tiene por objeto ayudarle en los primeros pasos acerca del control y mantenimiento de su instalación 
SMART COMFORT, o de alguno de los subsistemas que tenga instalados tales como unidades aerotérmicas HPM, 
generadores de ACS tipo HPW, unidades de ventilación, sistemas radiantes de suelo, pared o techo, y sus sistemas de 
control KLIMADOMOTIC o KLIMATRONIK. 
 
Este manual existe como complemento a las guías e instrucciones de servicio entregadas con el equipo y disponibles en 
el área de descargas de nuestra web. Además de recomendaciones de uso, configuración y mantenimiento, encontrará 
las condiciones de GARANTÍA, vigente desde la fecha de puesta en servicio del equipo según se indicada en la hoja de 
intervención correspondiente. 
 

NO DESCONECTE SU INSTALACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA SIN TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS EN 
LA DESCONEXIÓN Y POSTERIOR PUESTA EN SERVICIO. LA INTERRUPCIÓN PROLONGADA DEL SUMINISTRO 
ELECTRICO DURANTE EL INVIERNO DESPROTEJE LA INSTALACIÓN EN ZONAS CON RIESGO DE HELADAS Y PUEDEN 
PRODUCIRSE DAÑOS SEVEROS. 

 

Cuando llamar al Servicio técnico (SAT) 
En caso de desviaciones del funcionamiento normal del sistema o de algunos de los equipos, tales como dificultades en 
alcanzarlos niveles de consigna, aparición de mensajes de error en la pantalla o ruidos fuera de lo normal, le 
recomendamos realizar las siguientes comprobaciones previas antes de contactar con el SAT. 

- Hay suministro eléctrico y las protecciones del cuadro eléctrico han sido rearmadas 
- La instalación está en modo ON 
- El modo Verano / invierno es el adecuado 
- La producción de ACS está activada 
- Los termostatos están en demanda, encendidos, (con pilas en caso de sistemas a batería) 
- El circuito hidráulico está lleno de agua y a la presión correcta (1,5 bar) 
- Los equipos y componentes están encendidos y libre de obstáculos, hojarasca, etc. 
- Se ha realizado el mantenimiento preventivo de los equipos siguiendo las indicaciones de Giacomini 

 
 

Las intervenciones del Servicio Técnico Giacomini durante el periodo de garantía no generarán cargos al cliente 
siempre que se verifique un mal funcionamiento atribuible exclusivamente al equipo.  

 

SAT GIACOMINI: +34 93 560 77 81. 

  
 
 

 
 


