
Unidad monobloque canalizable para el control de la humedad, para instalación de techo, 
combinable con sistemas radiantes de refrigeración. Disponible también en versión con integración 
de potencia sensible.

Con sección filtrante extraíble de material sintético, ventilador centrífugo con motor directamente 
acoplado de tres velocidades, circuito refrigerante con gas refrigerante R290, circuito hidráulico, 
baterías de tratamiento con tubo de cobre y aletas de aluminio.

Deshumectador
KDSH y KDSRH

horizontal (DESH + INTEGR)



PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr.

Caudal de aire nominal - m3/h 200 - 200 300 350 350 500 500

Capacidad de deshumidificación útil1 - l/24 h 24,7 - 24,7 23,8 38,6 38,6 60,1 60,1

Potencia frigorífica sensible1 - W 844 - 844 1011 0 1469 2070 2070

Potencia frigorífica latente1 - W 715 - 715 689 1116 1116 1740 1740

Potencia frigorífica total1 - W 1559 - 1559 1700 1116 2585 3810 3810

Potencia solicitada al refrigerador
de agua - W 839 - 839 1930 1599 3021 n.d. n.d.

Caudal de agua total - l/h 240 - 240 280 350 350 n.d. n.d.

Pérdida de carga circuito de agua - kPa 11 11 20 n.d.

Presión disponible
(config. de fábrica) - Pa 15 - 24 45 40 40 60 60

Gas refrigerante R290 (84 g) R290 (105 g) R290 (110 g) R134 a

Rango de temperatura
de funcionamiento nominal - °C 15÷30 15÷30 15÷30 15÷30

DATOS ELÉCTRICOS KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr.

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia máxima absorbida - W 260 - 260 270 520 520 650 650

Potencia eléctrica absorbida
por el ventilador - W 30 - 30 37 37 37 100 100

DATOS ACÚSTICOS2 KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Ventilación Deshumidif.
/ Integr. Ventilación Deshumidif.

/ Integr. Ventilación Deshumidif.
/ Integr. Ventilación Deshumidif.

/ Integr.

Nivel de potencia sonora - dB(A)
Vmáx / Vmín 46,2 / 39,6 49,2 / 46,0 50,4 / 39,6 51,2 / 46,0 50,4 / 39,6 52,2 / 47,0 n.d. n.d.

FILTROS KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Tipo de filtros Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Clase de filtrado (EN 779:2002) G3 G3 G3 G3

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Longitud / Anchura “L” - mm 550 584 614 645

Profundidad “W” - mm 645 654 627 767

Altura “H” - mm 247 247 265 287

Peso - kg 29 32 41 n.d.

Conexiones de agua envío - retorno - pulg. 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F

Desagüe condensación - mm Ø14 Ø19 Ø19 Ø19

 Datos técnicos

(1) Aire interior (ambiente): temperatura 26 °C, humedad relativa 65 %; agua entr. 15 °C; caudal de aire nominal.
(2) Datos según ISO 3747. El nivel de presión sonora equivalente depende del local en el que se instale la máquina y de la presencia o no de canal y/o cámara impelente. Generalmente, 
el valor es 7÷10 dB(A) inferior al de la potencia sonora y con canal y/o cámara impelente se reduce aún más.

Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas 
existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia


