
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Descripción 

Los módulos hidrónicos KFCM son equipos diseñados para el tratamiento del 
aire recirculado de VARIAS ZONAS, en sistemas SMART COMFORT y en sistemas 
de climatización en general, y que que permiten realizar tres funciones 
principales: 
 
- Calentar aire recirculado mediante batería de agua 
- Enfriar y deshumectar aire recirculado (deshumectación hidrónica con agua a 
7/12ºC, FCS del 70%) 
- Solo enfriar aire recirculado (sin deshumectar, con agua a 15/20 ºC) 

 
Los equipos KFMW se fabrican con 2, 3, 4 o 5 motores independientes, tipo BRUSHLESS / INVERTER 0-10V con salidas 
individuales para cada ventilador, de modo que es posible atender varias estancias con control de temperatura y caudal 
independiente. 
 
Estas unidades son integrables en cualquier sistema de control 0-10V, y pueden trabajar en coordinación con sistemas 
radiantes de suelo o techo mediante los sistemas de regulación KLIMATRONIK-FAN-HR de Giacomini. 
 
 
 
 
 

Fan Coil MULTIZONA 

KFCM 

Documentación Técnica 
KFCM _V1_ES        10/2022 



 

 
 

         Versiones y conexiones 

Los módulos hidrónicos KFMW se fabrican para ser instalados en horizontal, con toma de aire posterior (OIP), y con 
conexión hidráulica derecha (mirando la descarga de aire). 
 
Conexión Derecha (de serie) 

 
 
 
 
 
 

         Termostatos / reguladores 

Los módulos hidrónicos KFCM son compatibles con sistemas de control INVERTER 0-10V, que 
permiten el control de caudal y presión independiente en cada salida. 
 
En el caso de varias salidas asignadas a un mismo regulador, la señal 0-10V es la misma para 
ambos equipos. 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

         Combinación con sistemas radiantes  

Los módulos hidrónicos pueden trabajar solos o en combinación con sistemas radiantes ya sean estos de suelo, pared 
o techo. Dada su capacidad para mantener bajo control los niveles de humedad relativa, este tipo de equipos es ideal 
para trabajar de manera combinada con los sistemas radiantes en refrigeración, maximizando el rendimiento de las 
superficies radiantes en frío sin riesgo de condensación. 
 
En verano, los equipos KFCM pueden trabajar en sustitución del sistema radiante o como una segunda etapa, según sea 
la configuración del sistema de control, de manera que su intervención solo tendrá lugar cuando sea necesario 
mantener los niveles de humedad o los de temperatura. 
 
En invierno, los equipos KFCM pueden permanecer parados o trabajar como una segunda etapa del sistema radiante 
en calefacción, de manera que su intervención solo tendrá lugar en determinados momentos puntuales como pueden 
ser los transitorios de puesta en marcha. 
 

 

         Combinación con la ventilación mecánica VMC 

Los módulos hidrónicos pueden trabajar de modo individual o coordinados con unidades de ventilación mecánica tipo 
KHR, KHRD o KHRW de Giacomini, de manera que permiten aumentar las prestaciones del sistema mediante el 
tratamiento del aire recirculado. Este tratamiento de aire recirculado hace posible contrarrestar tanto la carga sensible 
como la latente en aquellos casos que así lo requieran, como pueden ser rehabilitaciones de viviendas u oficinas con 
cartas térmicas superiores a las prestaciones del sistema RADIANTE + VMC. 
 
En este caso, la red de conductos de aire de ventilación realiza una aportación de aire directa al plenum de aspiración 
de los módulos KFCM, dónde se mezcla el aire de ventilación con el aire recirculado. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

         La deshumectación hidrónica 

 
La deshumectación hidrónica basa su funcionamiento en el intercambio de calor entre un flujo de aire a velocidad 
moderada y una batería hidrónica con gran superficie de intercambio aire/agua. Este tipo de batería permite conseguir 
un gran poder de deshumectación cuando las condiciones higrotérmicas lo requieren. 
 
Por el contrario, cuando el ambiente a climatizar tiene un nivel de humedad relativa moderado, el deshumectador 
hidrónico puede anular su capacidad de deshumectación manteniendo activa un 40% de su capacidad sensible, es decir, 
puede enfriar sin deshumectar cuando esta función no sea necesaria. 
 
De este modo los módulos hidrónicos pueden mantener bajo control tanto la temperatura del aire como el nivel de 
humedad relativa, tal y como exige el RITE y el CTE, y asegurando un gran nivel de confort y de ahorro de energía. 
 
Los módulos hidrónicos de doble consigna requieren ser instalados junto con los sistemas de regulación de temperatura 
y humedad KLIMADOMOTIC / KLIMATRONIK junto con los equipos Aerotérmicos de alta eficiencia HPM y HPC de 
Giacomini. 
 
 

         Características técnicas (presión disponible 100Pa) 

PRESTACIONES EN AIRE 
 

KFCMY206 KFCMY308 KFCMY410 KFCMY512 

        
Caudal nominal TOTAL m3/h 

 
600 900 1200 1500 

Caudal nominal por salida m3/h 
 

300 300 300 300 

Presión disponible por salida Pa 
 

100 100 100 100 

Potencia del ventilador kW 
 

0,07 x 2 0,07 x 3 0,07 x 4 0,07 x 5 

        

Prestaciones en refrigeración a 7/12-100Pa 
 

KFCMY206 KFCMY308 KFCMY410 KFCMY512 

        
Aire (Tseca / Thúmeda / Hr) ºC 

 
27 / 19 / 47,4 27 / 19 / 47,4 27 / 19 / 47,4 27 / 19 / 47,4 

Capacidad de refrigeración kW 
 

3,8 5,5 7,2 8,1 

Capacidad de refrigeración sensible kW 
 

2,7 3,9 5,1 6,1 

Flujo de agua    l/h 
 

600 950 1.200 1.400 

Caída de presión     kPa 
 

29 21 19 11 

Potencia TOTAL POR ZONA kW 
 

2,1 2,1 2,1 2,1 

Potencia SENSIBLE POR ZONA kW 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Potencia LATENTE POR ZONA kW 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 

FCS   % 
 

71% 71% 71% 71% 

FCL   % 
 

29% 29% 29% 29% 

         

Prestaciones en calefacción a 45/40-100 Pa 
 

KFCMY206 KFCMY308 KFCMY410 KFCMY512 

Temperatura seca del aire ºC 
 

20 20 20 20 



 

Capacidad calorífica TOTAL kW 
 

3,9 5,7 7,4 9,0 

Flujo de agua    l/h 
 

610 980 1.300 1.570 

        
         Curvas de un solo ventilador 

 

 

Caudal (m3/h) 
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         Dimensiones, pesos y conexiones 

 
 

 
 

Dimensiones y peso 
 

KFCMY206 KFCMY308 KFCMY410 KFCMY512 

        
Ancho A   

 
790 990 1190 1480 

Profundidad F     
 

690 690 690 690 

Altura C     
 

240 240 240 240 

Diámetro Salidas Aire     
 

2x160 3x160 4x160 5x160 

Retorno de aire     
 

630x150 830x150 1030x150 1320x150 

Conexiones de suministro/retorno de agua     
 

3/4" M 3/4" M 3/4" M 3/4" M 

Condensación     
 

16/20 mm 16/20 mm 16/20 mm 16/20 mm 

Peso    
 

43 47 56 67 

 
 
 

 


