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-ntroduccién

- La necesidad de transponer las Directivas Europeas de eficiencia energética
- En particular, la exigencia de eficiencia energética se revisara periodicamente en
intervalos no superiores a cinco anos

- La necesidad de transponer las Directivas Europeas de Ecodisefio

- Aprobacién del Nuevo Cédigo Técnico de la Edificacion 2019

- Multitud de Modificaciones y Correcciones del RITE 2007

\

- Derogacion RITE 2007 -> Nuevo RITE 2020
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-ntroduccién

Con el fin de facilitar su comprension y utilizacién, el RITE se ordena en
dos partes:

1.La Parte |, Disposiciones generales

2.La Parte Il, constituida por las Instrucciones técnicas, en adelante IT

INSTRUCCION TECNICA IT.1 DISENO Y DIMENSIONADO
INSTRUCCION TECNICA IT.2 MONTAJE

INSTRUCCION TECNICA IT.3 MANTENIMIENTO Y USO
INSTRUCCION TECNICA IT.4 INSPECCION
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de disefio
Estacion Temperatura operativa °C  |[Humedad relativa %
Verano 23..25 45...60

Invierno 21...23 40...50

Para el dimensionamiento se seleccionara una temperatura de 21°C para los

sistemas de calefaccion y de 25°C para los sistemas de refrigeracion.

Por cada grado el consumo varia entre un 5y 7%
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

RITE
IT 1.2.4.1.2.1.Requisitos minimos de rendimientos energéticos de los
generadores de calor.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

RITE
IT 1.2.4.1.2.1.Requisitos minimos de rendimientos energéticos de los
generadores de calor.

95. Los emisores de calefaccion deberan estar calculados para una temperatura sedia
maxima de entrada al emisor de 6060 °C como maximo.

702C

iiEiNN RN NN ARERE

602C

602C

Menor temperatura impulsion :

- Mayor numero de elementos radiador
- Mayor rendimiento calderas condensacion
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.1.2.3.Regulacidon de quemadores

La regulacion de los quemadores alimentados por combustible lgquide—e—gaseoso sera_

siempre modulante.—enfuncion-de la-potencia-térmicanoninal-del generador de calorla-

mdicadaentatabla2 411

Para el caso de quemadores alimentados por combustibles liquidos con potencia inferior a

70 kW v siempre que esté debidamente justificado en el provecto o memoria técnica. la
regulacion podra ser de una o dos marchas

. Regulacion
=70 e
H—P-=—48h dos marchas o modnlante
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.1.3.2.Escalonamiento de potencia en centrales de generacion de frio

1. Las centrales de generacion de frio deben disefiarse con un numero de generadores-

escalones tal que se cubra la variacion de la demanda del sistema con una eficiencia
proxima a la maxima que ofrecen los generadores elegidos.

2. La parcializacion de

la potencia suministrada pedra—debera obtenerse
escalonadamenteo—preferiblemente con continuidad v para instalaciones de potencia

util nominal superior a 70 KW. como minimo con 4 escalonamientos de la central
siendo ¢l minimo como maximo del 25%.- Para instalaciones con potencias inferiores
la parcializacion de la potencia suministrada debera obtenerse. como minimo,
escalonadamente.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.1.3.4.Maquinaria frigorifica enfriada por agua o condensador evaporativo

7. Las torres de refrigeracion y los condensadores evaporativos cumpliran con—te—
dispuesto-en-lanorma UNE 100030 IN apartade-6-1-3-2 los siguientes requisitos, en lo

que se refiere a la distancia a tomas de aire y ventanas:

a) Los equipos deben instalarse en lugares aislados v alejados de lugares de
riesgo de exposicion, preferentemente en la cubierta de los edificios

b) La descarga del aerosol debe estar a una cota de 2 m. por lo menos. por

encima de la parte superior de cualquier elemento o lugar a proteger (ventanas

- a proteger
tomas de aire de sistemas de acondicionamiento de aire o ventilacion, lugares
frecuentados) o a una distancia de 10 m en horizontal

¢) Los aparatos deben situarse a sotavento de los lugares antes citados. en
relacion con los vientos dominantes en la zona de emplazamiento
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO =

IT 1.2.4.2.1. Aislamiento térmico de redes de tuberias

7. Para el calculo del espesor minimo de aislamiento se podra optar por el
procedimiento simplificado o por el alternativo. Para instalaciones de mas de 70 kW

debe uftilizarse el meétodo alternativo v en ningun caso el espesor minimo debe ser
menor al especificado en las tablas de laIT 1.2.4.2.1.2.

3. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un
funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los
indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm. tal v como se refleja en la tabla

1.2.4.2.
Tabla 1.2.4.2.-: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias v accesorios que
transportan ACS gque discurren por el interior v el exterior de los edificios
- , ” Aislamiento de tuberias para ACS ‘
Diametro exterior (mm) - -
” Interior H Exterior ‘
D<35 I\ 30 | 10 |
35 <D <60 I\ 35 | 45 |
60 <D < 90 | 35 45
90 <D < 140 | 45 55
140<D | 45 | 55 |
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.3.1.Control de las instalaciones de climatizacion

11. Las valvulas termostaticas o valvulas de zona asociadas a termostato independiente
deberan cumplir con la norma UNE EN 215:2007.

Conforme a la
Norma EN215

—
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.3.1.Control de las instalaciones de climatizacion

Ademas, en los sistemas de calefaccion por agua en viviendas se instalara una

valvula termostatica en cada una de las unidades terminales de los locales
principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, etc.).- siendo asi

necesario adaptar la instalacion para mantener el caudal minimo de la bomba.

instalpedia.org
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.4. Contabilizacion de consumos

1. Toda instalacion térmica que dé servicio a mas de un usuario dispondra de alglin
sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor,
frio y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, en el caso del agua caliente
sanitaria podra ser un contador volumetrico. El sistema previsto, instalado en el tramo

de acometida a cada unidad de consumo. permitira regular y medir los consumos, asi
como interrumpir los servicios desde el exterior de los locales.

-Las instalaciones térmicas que suministren calefaccion y/o refrigeracion a un edificio a
partir de una instalacion centralizada que abastezca a varios consumidores v a los
titulares que reciben dicho suministro desde una red de calefaccion v/o refrigeracion

urbana. definidas en el apéndice 1 de este Reglamento. cuando dichas instalaciones
térmicas no dispongan de un sistema que permita el reparto de los gastos

correspondientes a cada servicio (calor vy frio) entre los diferentes consumidores.
deberan cumplir con las obligaciones establecidas en el RD XXX/2019 por el que se
regula la contabilizacion de consumos individuales en instalaciones de edificios.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.4. Contabilizacion de consumos

Los clientes finales de los edificios abastecidos a partir de una red urbana de
calefaccion, refrigeracion o agua caliente sanitaria. recibiran. por parte del titular de la
red. contadores individuales. de precio razonable vy asequible de acuerdo con los
estandares del mercado. que reflejen con precision su consumo real de energia.

Cuando se suministren calefaccion, refrigeracion o agua caliente sanitaria a un edificio
a partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red urbana de
calefaccion o refrigeracion, se imnstalara un contador en el intercambiador de calor o

punto de entrega.

Las instalaciones solares de mas de 2014 KW-m2 de-superficie-de-apertura de potencia

nominal, destinadas a dar cumplimiento a lo establecido en la seccion HE4 del Codigo
Técnico de la Edificacion dispondran de un sistema de medida de la energia final

suministrada, con objeto de poder verificar el-cumplimiente-del programa de gestion

energética y las inspecciones periodicas de eficiencia energetica especificados en la IT
343yenlalT 4.2.1.

En el caso de instalaciones solares con acumulacion solar distribuida sera suficiente la

contabilizacion de la energia solar de forma centralizada en el circuito de distribucion
hacia los acumuladores individuales.-

SMART CONFERENCE by GIACOMINI
instalpedia.org



. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.4. Contabilizacion de consumos

9. Los sistemas de contabilizacion de consumos instalados desde la entrada en vigor del

RD XX/2019 por el que se regula la contabilizacion de consumos individuales en

mstalaclones termicas de edificios. va sea en el tramo de acometida o por medio de

repartidores de costes de calefaccion. deberan disponer de un servicio de lectura remota

que permita la liquidacion individual de los costes de climatizacion en base a dichos

COnsuImMos.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.4. Contabilizacion de consumos

9. Los sistemas de contabilizacion de consumos instalados desde la entrada en vigor del
RD XX/2019 por el que se regula la contabilizacion de consumos individuales en
instalaciones termicas de edificios. ya sea en el tramo de acometida o por medio de
repartidores de costes de calefaccion. deberan disponer de un servicio de lectura remota

que permita la liquidacion individual de los costes de climatizacion en base a dichos
CONSUMOS.

El instalador, o en su caso la empresa encargada del servicio de medicion. reparto v
contabilizacion. debera mmformar de forma previa a la firma del contrato, s1 las

tecnologias utilizadas para los servicios de lectura de consumo permiten la posibilidad
de un cambio en el proveedor de este servicio sin necesidad de incurrir en gastos
adicionales.

que si lo permitan, antes del 1 de enero de 2027, tal como se establece en el citado RD
XXX/2019.
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XX/2019, deberan permitir realizar lecturas remotas o ser sustituidos por otros sistemas




. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO =

IT 1.2.4.6.1. Contribucion de ealer-energia renovable o residual para la produccion térmica
del edificio

1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con prevision de demanda termica
una parte de las necesidades energeticas termicas derivadas de esa demanda se

cubriran mediante la incorporacion de sistemas de aprovechamiento de ealer-energia
renovable o residual.

2. Estos sistemas se disefiaraan para alcanzar, al menos. la contribucion renovable
munma para agua cahente 33111’[5113 Yy para chmauzacmu de piscinas cubiertas los—

“O2—establecidesa en la
seccion HE4, v los indicadores de consumo de energia primaria no renovable para
todas las demandas del edificio establecidos en la HEO, del Codigo Técnico de la
Edificacion. En la seleccion y disefio de la solucion se tendran en consideracion los
criterios de balance de energia y rentabilidad economica.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.2.4.6.1. Contribucion de ealer-energia renovable o residual para la produccion térmica
del edificio

5. En el supuesto de utilizar bombas de calor para cubrir las demandas de
climatizacion. produccion de agua caliente sanitaria y/o calentamiento de piscinas,

para poder considerar parte de su aporte energetico como energia renovable, deberan
alcanzar un valor de rendimiento medio estacional (SPF) superior al indicado en la

Decision de la Comision de 1 de marzo de 2013 por la que se establecen las directrices
para el calculo por los Estados miembros de la energia renovable procedente de las
bombas de calor de diferentes tecnologias. conforme a lo dispuesto en el articulo 5 de
la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo v del Consejo. Este valor de

rendimiento medio estacional (SPF) podra ser modificado por actos delegados de la

Comision segun se establece en el articulo 7 de la Directiva 2018/2001. incluyendo
una metodologia para calcular la cantidad de energias renovables utilizada en la

refrigeracion, la refrigeracion urbana v para modificar el anexo VII de dicha Directiva.

6. Los rendimientos medios estacionales a los que hace referencia el punto anterior, se
determinaran siempre que sea posible mediante la norma correspondiente al tipo de
magquina v perfil de uso v aplicados a la zona climatica donde se ubique la instalacion.
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. - IT.1 DISENO y DIMENSIONADO

IT 1.3.4.2.5.Circuitos cerrados

1. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondran., ademas de la valvula de
alivio, de una o mas valvulas de seguridad. El valor de la presion de tarado, mayor que
la presion maxima de ejercicio en el punto de instalacion y menor que la de prueba,
vendra determinado por la norma especifica del producto o, en su defecto, por la
reglamentacion de equipos y aparatos a presion. Su descarga estara conducida a un
lugar seguro y sera visible. En el caso de circuitos cerrados de generacion solar
termica. la descarga estara conducida al deposito de llenado de la instalacion para
garantizar la recuperacion del fluido caloportador.
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8 - IT.3 MANTENIMIENTO y USO

IT 3.3.PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo v su periodicidad.

Usos
Equipos y potencias utiles nominales (Pn) Viviendas Restantes
usos

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn < 24 4 kW 5 aflos 2 anos
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 KW <Pn < -

2 afnos anual
70 kW
Calderas murales a gas Pn < 70 kW 2 aflos anual
Resto instalaciones calefaccion Pn < 70 kW < Pn anual anual
Aire acondicionado Pn = 12 kW 4 afnos 2 anos
Aire acondicionado 12 kW <Pn < 70 kW 2 afos anual
Bomba de calor para agua caliente sanitaria Pn < 12 kW 4 anos 2 afio
Bomba de calor para agua caliente sanitaria 12 KW < Pn < 70 . _
W 2 anos anual
Instalaciones de potencia superior a 70 KW mensual mensual
Instalaciones solares térmicas Pn<14 kW anual anual
Instalaciones solares térmicas Pn>=14 kW semestral semestral
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8 - IT.4 INSPECCION

IT 4.2.INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA

IT 4.2.1. Inspecciones de los sistemas de calefaccion, ventilacion y agua caliente sanitaria

1. Seran mnspeccionados periodicamente los sistemas de calefaccion, las mstalaciones
combinadas de calefaccion y ventilacion-y agua caliente sanitaria que cuenten con

generadores de calor de potencia util nominal igwal—e—mayor que 26—70 kW,
excluyendo los sistemas destinados tnicamente a la produccion de agua caliente
sanitaria de hasta 70 kW de potencia util nominal.

IT 4.2.2. Inspeccion de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado vy
ventilacion

1. Seran inspeccionados periodicamente los sistemas de aire acondicionado vy las
instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilacion que cuenten con
generadores de frio de potencia util nominal instalada igual-e-mayor que 12-70 kW.
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8 - IT.4 INSPECCION =

IT 4.3.PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA

IT 4.3.1. Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefaccion, ventilacion y
agua caliente sanitaria

L a mspeccion de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.1 se realizara cada

4 anos.
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8 - IT.4 INSPECCION =

IT 4.3.PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA

IT 4.3.1. Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefaccion, ventilacion y
agua caliente sanitaria

L a mspeccion de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.1 se realizara cada
4 anos.

[T 432 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado v
ventilacion

La inspeccion de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.2 se inspeccionaran
cada 4 afios.Lessistemas-de-aire+ : .
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THE END
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